ATTIVAZIONE INDIRIZZO EMAIL @antennadsl.it

Aprire il programma Outlook Express.
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Cliccare su AGGIUNGI — POSTA ELETTRONICA
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Connessione guidata Internet

Mome utente

(uando zi invia un messaggio di posta elettronica, il nome del mittente viene
wizualizzato nel campo Da del mezzagaio in uzcita. Digitare | nome come s desidera
venaga visualizzato in tale campo.

Mome visualizzato: | Mome e Cognome]

Ad ezempio: Valena Dal Monte

|_ Aovanh J [ Anrlla ]

Su NOME VISUALIZZATO, inserire il proprio nome e cognome (oppure il nome

che si vuol far apparire guando si invia una email, poi cliccare su AVANTI
Connessione guidata Internet

Indinzzo per la posta Internet

L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per linvio e la ricezione di mezzaggi.

Indirizzo di posta elettronica: Eindirizzuemail@antennadsl.it

Ad ezempin: provat@microsaft com

[ < Indietro ”_ Awant > J [ Annulla

Inserire I'indirizzo di posta elettronica @antennadsl.it che Le é stato assegnato
dall’assistenza tecnica, poi cliccare su AVANTI
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Connessione guidata Internet

Momi dei server della posta

r - . ==l
Il zerver della pozta in arrivo & |FOP3 W

Server posta in armvo [POP3, IMAF o HT TP

| pop3. antennadsl. it

Il zerver SMTP & utilizzato per la pozta in uscita,

Server posta in uzcita [SMTR]:

| smitp. antennadsl it

[ < Indigtro ”_ Bueanti » J [ Annulla

Sulla schermata successiva compilare il server di posta in arrivo e server di
posta in uscita come riportato nellimmagine:

server di posta in arrivo (POP3): pop3.antennadsl.it

server di posta in uscita (SMTP): smtp.antennadsl.it

poi cliccare su AVANTI.

Connessione guidata Internet

Accesso alla posta Internet

Immettere il nome & la pagzword dellaccount di posta elettranica forniti dal provider di
zervizl Internet.

Mome account: ! indirizzoemailZantennadsl. it [

Pazzword: | sesssnnsel

kM emorizza password

Se il provider di zervizi Internet richiede 'utiizzo del zizterna di autenticazione tramite
pazsword [SPA] per accedere allaccount della posta, selezionare la casella di contrallo
Accezso tramite autenticazione password di protezione [SPA)

[ Acceszo tramite autenticazione paszword di protezione

[ < Indietro ” Axanti » I [ Anrulla ]

Inserire su NOME ACCOUNT l'indirizzo email e su PASSWORD la password
assegnata dall’assistenza tecnica, poi cliccare su AVANTI.




A

Connessione guidata Internet

Sono ztate ingerte tutte le informazioni necezsarne per impoztare ['account,

Per zalvare le impostazioni, zcegliere Fine.

[ < Indietro ]| Fine | [ Annulla ]

Cliccare su FINE per terminare la configurazione guidata dell’indirizzo email.

Account Internet

| Servizio di elenchiin linea | i Aggiungi K

Account Tipo Connessione Fimuioe
% popd.antennadslit  posta elettronica [pr..  Gualungue zia disp...
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Ordina...

i

Chiudi

Ora selezionare I'account appena creato dalla lista e cliccare su PROPRIETA’




®= Proprieta - pop3.antennadsL.it

Frateziate Impostazion avanzate

Server | Connessiong

Generale

1 della posta in arrivo & [POP3 |

Posta in arivo [POP3): :-popé-.antenna-c.l.s-l:.i-t |

Posta in uscita [SMTP) ismlp.antennadsl.il |

Server della pozta in arrivo |

Mome account: iindirizzuemail@antennadsl.it

|
Passward: ! sssseene |

Memornzza password

[] &ccesso tramite autenticazione password di protezione |

Server della posta in uscita

Autenticazione del server necessania Impostazioni...

[ Ok H Annulla ][ Applica ]

Sulla linguetta SERVER in alto, spuntare AUTENTICAZIONE DEL SERVER
NECESSARIA in basso e cliccare su IMPOSTAZIONI

server della posta in uscita

|mformaziaon di acceszzo

() Uza le stezze impostazioni del server della pozta in arivo

(%) Accesso tramite:

Mome account: | indinzzoemali@antennadsl. it |<

Fazzwaord: E:"""" |<

Memarizza pazsword

[ ] Accesso tramite autenticazione password di protezione

| ok || Annuls |

Spuntare ACCESSO TRAMITE ed inserire su NOME ACCOUNT l'indirizzo email
@antennadsl.it e su PASSWORD la password forniti dall’assistenza tecnica e poi

cliccare su OK
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= Proprieta - pop3.antennadsl.it

Protezione f Impostazioni avanzate

Generale | Server | Connessione

Account di pozta
Ingerire il nome di riferimento per | server. Ad esempio:
) "Ufficio’’ o "Server Microzoft Mail''.

| op 3. antennadzl. it |

Informazioni utente

T
Mame: | Mome & Cognome

Societd: |

Fozta elettronica: Eindilizzaemail@antennadsl.it

Indirizzo per |
fizposte: :

Ihcludi l'account alla ricezione o sincronizzazione dei meszagagi

[ (] J[ Annulla ] Applica

Cliccare su OK per confermare le modifiche

hecount Internet

Tuth i Posta elettronica | Mews | Servizio di elenchi in linea| Saagiungi »

| Account Tipo Conneszsione Rirnuic

% pop3.antennadslit  posta eletronica [pr..  Qualungue sia disp. . —
Proprieté

Importa...

Ezporta...

Ordina...

il

Chiudi

Cliccare su CHIUDI per tornare sul programma outlook express.

A questo punto provare ad inviare e ricevere una e-mail, anche a sé stessi.

Nel caso in cui dovessero esserci problemi in invio o ricezione, controllare bene
le configurazioni sopra indicate.

Per assistenza contattare I’help desk al numero 0761 176 29 00.



